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Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie.
Tevens kan dit de werking van het apparaat beinvioeden.

Technisch gegevens van de handzender Het tijdsverschil tussen het automatisch omhoog en omlaag sturen moet

Batterij type: 3V CR2430 minimaal 32 minuten zijn. Anders zal er ERROR op de display verschijnen.

Zendfrequentie: 43392MHz
Zendvermogen: 10 MilliWatt

Zendbereik: 200 meter open veld - 35 meter en 2 betonnen muren

Uur Seconde Minuut

LCD Screen

Mode toets

Omhoog /
Omiaag P2 toets———

10:00+

man  auto @

|

Handmatig Automatisch Willekeurig

Omhoog toets
Stop toets

P1 toets

P1 toets
Omlaag toets

Tijdsinstellingstoets

Een kanaal activeren

Een kanaal kiezen kan alleen met
s 2 A de Automatische instelling en
REIige, kenas) Willekeurige instelling.

l : Huidige kanaal

Onder de auto-
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!
-/ A P2 toets om het
kanaal te kiezen of
Druk op de programmeer-  Druk aan de achterkant Huidige kanaal (01) Druk 1x aan de te verwijderen.
toets om het juiste kanaal de mode toets in. zal knipperen. Achterkant op Huidige kanaal (01)
te kiezen. Ga naar automatische . de P2 toets. zal niet knipperen
Of willekeurige instelling. (Dit kanaal is gebruiksklaar)

(@® De handleiding gaat verder op de volgende pagina.
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Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor

Verwijder alle geprogram- T<4S
meerde data van de motor *
en van de nieuwe zender.

Tijdens het instellen,
binnen 4 seconden

s % [
J-J-J-Gelmd van
de motor 2x piep # de volgende toets indrukken,
t! ' ok anders gaat alles terug naar

# Druk 1x op de omhoog toets. De pragrammering is goed; de orfginele nstellingen
= Het product gaat omhoog.

@ @ Een lang geluid

-
Zet de motor aan. Druk 2x op de P2 toets # [(S) #Ok
4

De programmering is goed.
Het product gaat omlaag.
Druk 1x op de omlaag toets.

Huidige tijd instellen

Handmatige mode: bij elk Tijdens het instellen, binnen 10 seconden
kanaal kunt u de tijd de volgende toets indrukken.
instellen

- [ )
= * > 10:00 »\)L-bé&/ —bk)L-VJL-PLo:m

De huidige Druk de Time Met de omhoog Druk 5 seconde  Drukde Time  De huidige
tijd verschijnt toets in. en omlaag toets de Time toets in. nog een keer in. gaat lopen.
Druk de mode Druk 5 seconde op het LCD scherm. Zo kunt u wisselen kunt u de tijd  Als het LCD scherm
toets in. de Time toets in. Tussen de uren en goed zetten. Niet meer knippert,
minuten en dagen staat de instelling vast.

Ga naar hand-
matige instelling.

de automatische of willekeurige mode. de volgende toets indrukken.

| | =
— | P 06:30* > K)&» @/ =P 06:31* >

oo °
Tijd instellen
g De tijd kan alleen ingesteld worden in g Tijdens het instellen, binnen 10 seconden

Druk de mode toets in. Druk 5 seconde De pijl omhoog  Druk de Time Met de omhoog  Nu is de tijd Druk de Mode

Ga naar automatische  de Time toetsin.  knippertin het  toetsin.Stelzode en omlaag toets, ingesteld voor toets in voor

of willekeurige mode. LCD scherm uren, minuten dagen stelt u de tijd in. omhoog omlaag
bewegen. bewegen.

\ /"‘
/ / Instellen verlaten
' '17:30- > LJL-P é’j/—b 17:31- —>‘ : === 10:00
g

De pijl omlaag Druk de Time Met de omhoog  Nu is de tijd Druk de Time toets in voor 5 sec. Keer terug

knippertin het  toetsin. Stelzode  en omlaag toets, ingesteld voor ( LCD scherm stopt met knipperen) naar de

LCD scherm uren en minuten en. stelt u de tijd in. omlaag bewegen. omlaag en omhoog bewegen is huidige tijd.
Dagen in. nu ingesteld.

©) De handleiding gaat verder op de volgende pagina.
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° ° ° ° °
Instelling (Handatig, automatisch of willekeurig) veranderen
Kles eerst-het kanaal Handmatige mode: normale zender, zonder timer functie
voordat u begint Automatische mode: normale zender, met timer functie
IS Willekeurige mode: alleen timer functie, periode van 15 minuten

Druk herhaaldelijk
op de mode toets.
De instelling
verandert.

P 10:00

Druk aan de achter- Handmatige  Druk aan de achter- Automatische  Druk aan de achter- Willekeurige
kant de mode toets in. mode kant de mode toets in. mode kant de mode toets in. mode

0] De handleiding gaat verder op de volgende pagina.
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Montage video's

Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwerin%kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap
uitgelegd worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies %emakkelijk kunnen volgen. Onze video's bevatten
handgeschreven ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.

Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: https://www.youtube.com/JVSZonwering

QR-codes

Om gemakkelijk en snel de door u §ewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de
camera van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.

Bekijk alle handleidingen Bekijk ons YouTube kanaal Neem contact met ons op
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