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Plaatsen van pantser

Uhaalt de voorkap los door de schroefjes in de voorkap los te draaien en de voorkap iets omhoog te doen. De kap zal boven los komen.

Stap 1

Schroef nu de inlooptrechters welke in uwgeleiders zitten los.

Stap 2

Haal bij het bovenste lamel het arretatiedopje aan de zijkant van de lamel los.

Stap 3

U kunt het beste een smalle priem gebruiken om het nietje te verwijderen waardoor u het arretatiedopje kunt verwijderen.

Bevestigde bladveren aan het pantser.
Heeft u deze draaibare onderlijst stoppen?
Draai deze dan horizontaal, zodat deze tegen de inlooptrechter aanloopt.

Stap 4

Laat het pantser nu voorzichtig in de geleiders zakken (de bolle zijdemoet naar
binnen wijzen). Het is aan te raden om een handdoek over de as te plaatsen.

Stap 5

Plaatsnu de inlooptrechter terug in de geleider.

Stap 6

Het is aan te raden om dit voorzichtig te doen om beschadigingen te kunnen voorkomen.

Bevestighet pantser aan de oprolbuis zoals de foto hierlangs.

Stap 7

1

Laat het rolluik een keer op en neer lopen om te kijken of alles recht zit. En schroef
de voorkap terug.

Stap 8

Let op de motor dient nog wel te worden afgesteld. Hoe dit gedaan dient te worden kunt u vinden bij de overige brochures.

Uw rolluik is nu klaar voor gebruik.

Mocht er een motor in zitten laat dan eerst de buis afrollen tot het eindpunt.


